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Niveau 1 
Préambule : 

Au niveau 1, la formation spécifique pachomètre doit permettre d’acquérir les compétences pour la 

détection d’armatures dans des configurations satisfaisant les conditions suivantes : 

• Des diamètres d’armatures compris entre 6 et 25 mm ; 

• Des enrobages d'armatures jusqu’à 65 mm ; 

• Des recouvrements d'armatures et/ou de treillis, suffisants pour être détectables ; 

• Des arrêts de barre y compris en recouvrement ; 

• Des croisements d'armatures ; 

• Des armatures biaises ; 

• Des armatures avec des enrobages variables ; 

• Des ancrages courbes (crosses) 

• Des zones sans armatures ; 

• Des états de surfaces présentant des aspérités 

 

I. Introduction généralités 

1. Objectif de l'essai par pachomètre 

• Définition 

• Applicabilité et limites 
Prérequis : Opérateur possédant le niveau Bac (ou éq.) et des connaissances en génie civil et ouvrages 
d’art. Il doit justifier d’une expérience minimale dans l’utilisation des équipements de type pachomètre 
et/ou radar 

II. Principes physiques de la méthode et connaissances associées  

1. Notions sur le principe physique de la mesure  

• champ magnétique 

• courants de Foucault 

III. Equipements et produits 

1. Principe de fonctionnement d’un pachomètre et description de chaque composant (unité centrale, 

sondes, etc) 

2. Connaissance des limites des méthodes et du matériel utilisé  

• profondeur d’investigation 

• résolution (dimensions d'armature / profondeur) 

• incertitudes 

• facteurs d’influence (croisement d’armatures, recouvrement d’armatures, caractéristiques du 
béton, effets de bord, etc)  

• artefacts, etc 
3. Vérification de l'étalonnage et du bon fonctionnement de l'appareil 
4. Hygiène et sécurité 
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IV. Réalisation de l’examen 

1. Vérification de l'équipement 
2. Réglages et calibration de l’appareil 
3. Repérage spatial du positionnement des mesures sur l’ouvrage 
4. Implantation et détermination de l'incertitude du positionnement dans le plan d’une armature,  
5. Acquisition et enregistrement des mesures 
6. Référencement des mesures, organisation des fichiers, stockage et sécurisation des données 
7. Contrôle graphique (visuel) des enregistrements 
8. Pertinence de la mesure (représentativité, nombre suffisant de mesures, détection d'une 

anomalie,…) 
Localisation 2D, enrobage des armatures et marquage de la première nappe d’armatures 

9. Mise en forme basique des données obtenues (qui ne nécessite pas de post-traitement) : ex. 
captures d’écran… pour intégration dans un rapport d’étude par le niveau 2 

V. Conditions environnementales, hygiène et sécurité 

VI. Rapport d’essai 

 
Rédaction d’un rapport d'essai indiquant toutes les informations utiles à l'exploitation des résultats de 
l'auscultation. 
 

 

Niveau 2 (certification commune avec la certification Radar Niveau 2) 

• CER-DT-008 – Syllabus spécifique Radar et pachomètre  


