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Abréviations Définition 

CENE Centrales ÉlectroNucléaires en Exploitation. 

CIFM CIFM : Comité Industriel Fabrication Maintenance 

COFREND Confédération Française pour les Essais Non Destructifs 

ESPN Equipements Sous Pression Nucléaire 

ETGV Courants de Foucault des tubes de Générateur de Vapeur 

LTGV Etanchéité des tubes de Générateur de Vapeur 

UT Ultrasons 

RT Radiographie 
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1. Objet et domaine d’application 

1.1 Objet 

Ce document décrit la procédure d'attribution des certificats COFREND des agents d’essai non destructif, 

appliquée par le Comité Industriel Fabrication et Maintenance (CIFM) dans le cadre du sous-secteur 

Centrales Electro-Nucléaires en Exploitation (CENE).  

Ce document se réfère aux procédures : 

− CER-PR-011 "Conditions d'attribution des certificats COFREND selon Norme NF EN ISO 9712" édité 

par le pôle Certification et Qualification de la COFREND 

− CER/CIFM PR-001"Conditions d'attribution des certificats COFREND selon la norme NF EN ISO 

9712 (2022) édité par le comité sectoriel CIFM. 

1.2 Domaine d’application 

Cette procédure concerne les agents d’essai opérant à l'occasion des inspections périodiques et des 

requalifications périodiques d'Equipements Sous Pression Nucléaires (ESPN), sur le Circuit Primaire Principal 

(CPP), les tuyauteries auxiliaires du Circuit Primaire Principal et sur les Circuits Secondaires Principaux des 

centrales électronucléaires à eau pressurisée d'EDF. 

L'agent d’essai non destructif visé par le présent texte est une personne qui consacre principalement son activité 

professionnelle à l'application industrielle d’Examen Non Destructifs sur les matériels relevant de l’Arrêté 

d’Exploitation du 10 novembre 1999. 

Les Examen Non Destructifs réalisés dans ce cadre sont effectués en conformité avec les procédures qualifiées 

applicables aux matériels examinés. 

La présente procédure s’applique aux certifications prononcées pour chacune des méthodes d’Essai Non 

Destructif énumérées au tableau 1. 

Le domaine d’application de chaque méthode est rappelé dans le tableau 1. 

 

 

 

 

 

2. Documents de référence 

Les documents cités dans cette procédure s’appliquent à l’indice en vigueur défini dans les LDA de la COFREND et 
du CIFM. 

− Norme NF EN ISO/IEC 17024 : Edition 2012, Évaluation de la conformité - Exigences générales pour les 

organismes de certification procédant à la certification de personnes. 

− Norme NF EN ISO 18490 : Edition 2015, Essais non destructifs - Évaluation de l'acuité visuelle du 

personnel END. 

− Norme NF EN ISO 9712 : Edition 2022, Qualification et Certification du personnel END. 

Secteur / sous-secteur 
industriel 

RT UT ETGV LTGV 

CIFM / CENE 
Niveaux 

2 et 3 

Niveaux 

2 et 3 

Niveaux 

2 et 3 

Niveaux 

2 et 3 

Tableau 1 – Domaine d’application du sous-secteur CENE 
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− Procédure CER-PR-011 : Conditions d'attribution des certificats COFREND selon Norme NF EN ISO 9712. 

− Procédure CER-PR-001 :  Procédure de management du pôle certification et qualification. 

− Procédure CER-PR-003 : Gestion du personnel affecté à la qualification et certification. 

− Procédure CER-PR-004 : Procédure de fonctionnement du centre 00 pour l’organisation des examens 

niveau 3. 

− Procédure CER-PR-006 : Procédure d’archivage du Pôle Certification. 

− Procédure CER-PR-007 : Gestion des banques de questions et des questionnaires.  

− Procédure CER-PR-008 : Critères pour l’ouverture et le maintien des CEA. 

− Procédure CER/CIFM PR-001 : Conditions d'attribution des certificats COFREND selon Norme NF EN 

ISO 9712 (2022) pour le comité sectoriel CIFM. 

− Procédure CER/CIFM PR-002 Procédure de management du comité sectoriel CIFM de la COFREND. 

− Procédure CER/CIFM PR-005 : Instructions aux centres d’examens agréés pour les niveaux 1 et 2. 

− Procédure CER/CIFM00-PR-001 : Instructions aux centres d’examens agréés pour les niveaux 3. 

− Documents de travail CER/CIFM-DT-007 : Exigences concernant les éprouvettes utilisés lors des examens 

de certification CENE niveaux 2 et 3. 

3. Termes et Définitions 

Les définitions applicables sont celles définies au § 3 de la norme NF EN ISO 9712 version mars 2022. 

Définitions complémentaires : 

Etablissement : entité caractérisée par un numéro de SIRET. 

Tuteur : les exigences applicables sont celles définies au §4.7 de la procédure COFREND CER-PR-011. 

Concernant la notion d’employeur : un tuteur doit appartenir au même groupe que la société du candidat pour lequel il 

est tuteur. 

Si le candidat est auto-entrepreneur il peut être son propre tuteur. 

4. Abréviations 

La qualification spécifique CENE des agents d’essai non destructif, conformément à cette procédure est applicable à 

chacune des méthodes d’essai suivantes  

Tableau 2 - Méthodes pour lesquelles la COFREND délivre aux agents concernés une certification CENE 

Méthodes Définitions Symboles 

Courants de Foucault 
Contrôles par courants de Foucault des tubes des générateurs 
de vapeur 

ET GV 

Ultrasons Contrôles par ultrasons manuels  UT  

Etanchéité 
Contrôles "d'étanchéité à l'hélium" des tubes de générateurs 
de vapeur. 

LT GV 

Radiographie Contrôles par radiographie RT 
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5. Principes généraux 

Les principes généraux sont ceux définis au § 4 de la procédure COFREND CER-PR-011. 

6. Niveaux de certifications 

Les niveaux de certification sont ceux définis au § 6 de la norme NF EN ISO 9712. 

Les méthodes pour lesquelles la COFREND délivre aux agents concernés une certification CENE, correspondent 

uniquement aux niveaux 2 et 3. 

7. Admissibilité 

7.1 Niveau 2 

7.1.1 Prérequis – Méthodes RT et UT  

L'examen est accessible aux candidats : 

− certifiés niveau 2 COFREND-CIFM dans la méthode, 

− certifiés niveau 3 COFREND-CIFM dans la méthode, justifiant d'une certification niveau 2 antérieure. 

7.1.2 Prérequis – Méthodes ET GV et LT GV 

Aucune certification COFREND-CIFM n'est exigée. 

7.1.3 Formation 

Formation spécifique : la formation spécifique concerne la ou les méthodes d’essai adaptées à la maintenance des 

centrales électronucléaires. 

7.1.4 Durée de formation et expérience industrielle 

Nota : la durée d’un jour est d’au moins 7 heures, laquelle peut être atteinte sur une seule journée ou en cumulant 

des heures. 

Méthodes RT et UT  

Le tableau 3, lié à la spécificité du CENE, fixe les durées minimales requises de formations ainsi que l'expérience 

acquise avant l'examen de qualification. 

L'expérience est celle obtenue à l'occasion de la mise en œuvre de procédés qualifiés ou de Programmes d’Expertise 

(Examen Non Destructifs) dans le cadre du suivi en exploitation du matériel des centrales électronucléaires 

(qualification de procédé et phase industrielle), le candidat travaillant sous la responsabilité d'un agent certifié niveau 

2 ou 3 CENE dans la même méthode. 
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Méthode d’essai 
Formation spécifique 

CENE 

Expérience minimale en temps de 
travail 

Intervention en arrêt de tranche – Mise en 
œuvre de procédés qualifiés ou 

programme d’expertise 

UT  5 jours 60 jours 

RT 5 Jours 60 jours 

Tableau 3 – Durées minimales requises de formation et d’expérience à acquérir avant l'examen de qualification. 

Méthodes ET GV  

Le tableau 4, lié à la spécificité CENE ET GV (certification limitée à l’activité d’analyse sur des procédés 

automatisés), fixe la durée minimale requise de la formation ET de base, de la formation spécifique ET GV, ainsi 

que de l'expérience industrielle acquise avant ou après l'examen de certification. 

Méthode 
Formation ET de base  

(Candidat non certifié ET) 
Formation spécifique 

ET GV 

Expérience Industrielle 

Totale Avant l’examen 

ET GV 5 jours minimum 20 jours minimum 90 jours minimum 45 jours minimum 

Tableau 4 – Durées minimales requises de formation et d’expérience à acquérir avant l'examen de qualification ETGV 

Plus explicitement : 

− 5 jours minimum de formation à la théorie des Courants de Foucault pour les candidats non titulaires 

d’une certification ET selon la norme NF EN ISO 9712 ou ASNT, 

− 20 jours minimum de formation spécifique à l’examen ET GV, 

− 90 jours minimum d’expérience industrielle en Courants de Foucault sur tube de Générateur de Vapeur. 

Cette expérience industrielle, de 90 jours minimum, pouvant être acquise : 

pour 45 jours maximum, lors de toutes opérations relatives aux contrôles Courants de Foucault sur tubes de 

Générateur de Vapeur, encadrées par du personnel qualifié : 

− intervention en contrôle usine sur tubes GV nus, 

− intervention en contrôle usine sur GV montés, 

− entrainement aux différentes techniques ET GV en milieu simulé (présentation des équipements 

composant les chaines d’acquisition ET GV : porteur, appareils ET, sondes, tubes de référence, 

motorisations, …) et réalisation de cycles d’acquisition sur tubes de GV représentatifs avec 

visualisations des signaux acquis pour les différentes techniques : SAX, STL, STT, S10, STS… 

− participation aux qualifications des techniques END ET GV, 

• Intervention en contrôle ET GV en arrêt de tranche lors des visites réglementaires : VCI, VC, VP, 

VM, 

• Participation aux activités de réception des sondes ET GV. 
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Pour 45 jours minimum, lors d’activités d’analyse ET GV sur tubes de GV, encadrées par un agent certifié 

a minima niveau 2 ET GV : 

 

− Doubles commandes en analyse ET sur tubes GV nus en fabrication, sur GV montés en usine ou en arrêt 

de tranche lors des visites réglementaires : VCI, VC, VP, VM, 

− Entrainement pratique à l’analyse ET GV. Cette expérience étant acquise par l’analyse d’acquisitions de 

tubes GV issues de banques de données et comportant un panel de dégradations apparues en service 

pour les différentes techniques : SAX, STL, STT, S10, STS…Le programme de cet entrainement 

pratique doit être approuvé et auditable par l’organisme de certification. 

Toutes les phases de cette montée en compétence, formation et expérience industrielle, devront être 

documentées (attestations de formation et d’expérience) de façon explicite (activité et nombre de jours) et 

validées par les formateurs, personnels encadrant qualifiés ou tuteurs. 

Pour les candidats déjà certifiés ET suivant la norme NF EN ISO 9712 ou ASNT (certificat en cours de 

validité) et réalisant des analyses ET sur tubes de Générateur de Vapeur à l’international, un relevé 

d’expérience de cette activité (site, type de générateur de vapeur contrôlé, nombre de jours d’analyse), de 90 

jours minimum, devra être soumis, pour validation, à l’organisme de certification. 

Dans le cas où l’expérience n’aurait pas été acquise en totalité avant l’examen, le candidat doit pouvoir 

justifier d’au moins 45 jours d’expérience industrielle avant de se présenter à l’examen, le reste devant être 

acquis au plus tard 24 mois après la réussite à l’examen. 

Méthodes LT GV 

Le tableau 5, lié à la spécificité CENE, fixe les durées minimales requises de formation de base dans la méthode, 

la formation spécifique au Sous-Secteur CENE, ainsi que l'expérience acquise avant ou après l'examen de 

qualification. 

Dans le cas où l’expérience n’aurait pas été acquise en totalité avant l’examen, le candidat doit avoir au moins 

trois interventions pour LT GV, avant de se présenter à l’examen, le reste devant être acquis au plus tard 24 

mois après l’examen. 

Méthode 
Formation pour un 

accès direct 
(en jours) (d) 

Formation spécifique 
CENE (b) 
(en jours) 

Intervention en arrêt de tranche (a) 

Total 
Au minimum avant 

l’examen 

LT GV 15 5 5 interventions (c) 3 interventions (c) 

(a) Sont considérées comme intervention en arrêt de tranche toutes les activités effectuées en Visite Complète Initiale (VCI), Visite 
Complète (VC), Visite Partielle (VP) et visite de maintenance ainsi que toutes les opérations d'étalonnage en stand d'expertise et de 
qualification en environnement réel ou simulé. 

(b) Pour un agent déjà certifié dans la méthode principale concernée 

(c) Par "intervention", il faut entendre la participation à toutes les activités effectuées pour le contrôle d'un GV, acquisition des données in situ, 
et/ou analyse sur base. 

(d) pour un accès direct, la formation spécifique CENE peut être intégrée dans la formation totale 

Tableau 5 – Durées minimales requises de formation et d’expérience à acquérir avant l'examen de qualification LTGV 

Nota : une seule intervention peut être remplacée par la période de formation spécifique CENE ou par des 

opérations d’étalonnage en stand d’expertise ou de qualification en environnement réel ou simulé. 
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7.2 Niveau 3  

7.2.1 Pré-requis – Méthodes RT et UT  

L’accès au niveau 3 CENE est autorisé aux candidats certifiés : 

− niveau 2 CENE dans la méthode, en cours de validité, 

− niveau 3 CIFM dans la méthode, en cours de validité. 

7.2.2 Pré-requis – Méthodes ET GV et LT GV 

Aucune certification COFREND-CIFM niveau 3 n'est exigée. Le candidat a passé avec succès l’examen de base 

de niveau 3 de la méthode concernée. 

L’accès au niveau 3 CENE est autorisé aux candidats certifiés niveau 2 CENE dans la méthode, en cours de 

validité. 

7.2.3 Formation 

Pour les agents déjà certifié niveau 3 CIFM dans la méthode, il n’est exigé aucune formation complémentaire. La 

préparation est basée sur la connaissance et l’application des procédés qualifiés pour la méthode. 

Le tableau 6, fixe les durées minimales requises des formations pour les agents non certifiés niveau 3 CIFM pour 

les méthodes ETGV et LTGV uniquement :  

Tableau 6 – Durées minimales requises de formation pour les agents non certifiés Niveau 3 CIFM 

7.2.4  Expérience 

Le tableau 7 fixe les durées minimales requises pour l'expérience acquise avant l'examen de qualification. 

Tableau 7 – Exigences minimales d’expérience CIFM – Secteur principal 

Méthode Durée de formation 

ET GV 6 Jours 

LT GV 9 Jours 

Méthodes 
Expérience (en mois) 

Avec diplôme (a) Sans diplôme 

RT – UT – ET GV – LT GV 18 36 

 (a) Ces valeurs supposent que les candidats ont achevés avec succès leurs études dans une école technique ou ont suivi avec succès au moins 
deux années d'études supérieures scientifiques dans une université ou une école agréée 



 

Conditions d'attribution des certificats COFREND selon la norme NF EN 
ISO 9712 (mars 2022) des agents d’Essai Non Destructif intervenant pour 
la maintenance des centrales électronucléaires pour le Comité Sectoriel 

CIFM 

CER/CIFM PR-003 V04 

Fabrication et 
Maintenance 

 

Page 11 sur 21 

 

Le tableau 8 fixe les durées minimales requises pour l'expérience acquise avant ou après l'examen de 

qualification. 

Méthodes 
Interventions en arrêt de tranche (a) 

Certifié Niveau 2 CENE 

ET GV 30 jours 

UT 30 jours 

LT GV 3 interventions (b) 

RT 30 jours 

(a) Sont considérées comme intervention en arrêt de tranche toutes les activités effectuées en Visite Complète Initiale (VCI), Visite 
Complète (VC), Visite Partielle (VP) ainsi que toutes les opérations d'étalonnage en stand d'expertise et de qualification en 
environnement réel ou simulé. 

(b) Par "intervention" il faut entendre la participation à toutes les activités effectuées pour le contrôle d'un GV. 
Une intervention peut être remplacée par des opérations d'étalonnage en stand d'expertise ou de qualification en environnement réel ou 
simulé. 

Tableau 8 – Exigences minimales d’expérience CIFM – Sous-secteur CENE 

7.3 Exigences relatives à la vision – tous niveaux 

Les exigences applicables sont celles définies au § 5.5 de la procédure COFREND CER-PR-011. 

Un modèle d’attestation d’acuité visuelle est joint au dossier d’inscription, néanmoins il est autorisé de fournir 

une attestation d’un modèle différent dans la mesure où les critères identiques y figurent. 

7.4 Dossiers de candidature 

Le dossier de candidature comporte les éléments définis au § 5.2 de la procédure COFREND CER-PR-011. 

7.5 Acceptation du dossier de candidature 

Le chef de centre du CEA est responsable de la vérification du dossier de candidature et de sa recevabilité. Pour 

le niveau 3, le responsable administratif du centre 00 est chargé de cette vérification. 

Les différentes modalités sont décrites dans la procédure de fonctionnement du CEA 06. 

8. Examens 

Les exigences sont celles définies au § 5.7 de la procédure COFREND CER-PR-011. 

8.1 Généralités 

Un examinateur ne doit pas être autorisé à évaluer tout candidat : 

− qu’il a personnellement formé en vue de l’examen considéré pendant une période de deux ans à compter de 

la date de fin des activités de formation (dans ce cas, la date de fin de formation doit être précisée dans le 

dossier GERICCO, 

− qui travaille dans le même établissement (même n° de SIRET) que l’examinateur. 
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8.2 Contenu et notation de l’examen de niveau 2 

Les exigences applicables sont celles définies au § 8.2 de la procédure CER/CIFM-PR-001 

De plus, compte tenu de la spécificité du CENE, l'examen pratique est adapté de façon à vérifier l'aptitude du 

candidat à utiliser les procédures de références, suite à des acquisitions de données réalisées par lui-même ou 

stockées sur différents types de supports (radiogrammes, station d’analyse, etc.). 

8.2.1 Examen général 

Les exigences applicables sont celles définies au § 5.7.2 de la procédure COFREND CER-PR-011, à l'exception 

des spécificités suivantes : 

Méthodes RT et UT  

Le candidat a le choix de conserver le bénéfice de la note qu’il a obtenue lors de sa qualification initiale à 

l’examen général de la méthode ou repasser l’examen général, conformément aux règles du paragraphe 5.7.2 de 

la procédure COFREND CER-PR-011. 

8.2.2 Examen spécifique 

Les exigences applicables sont celles définies au § 5.7.2 de la procédure COFREND CER-PR-011 et de la 

procédure CER/CIFMPR-006, avec les spécificités suivantes : 

Parmi les 30 questions de niveau 2, 25 sont à choix multiples et 5 sont à réponse rédactionnelle. Dans ce dernier 

cas, des réponses types sont préparées par le Comité Sectoriel CIFM. 

Les questions sont choisies dans la banque de questions spécifiques établies par les groupes de travail CENE par 

méthode respective et validées par le CIFM. 

Les questions sont à choix multiples ou à réponse écrite, réparties suivant le tableau 9 : 

 

 

 

Tableau 9 – Répartition des questions à choix multiples ou à réponse écrite 

8.2.3 Examen pratique 

Les exigences applicables sont celles définies au § 5.7.3 de la procédure COFREND CER-PR-011, à l’exception 

de la définition et de la spécificité des éprouvettes CENE décrites ci-dessous. 

Méthode Courants de Foucault des tubes de GV 

Dépouillement et analyse du signal sur différents supports d'enregistrements (planches graphiques, fichiers de 

données ET). 

Signaux issus de différents types d’applications de procédés utilisés industriellement sur le parc nucléaire 

français (EDF). 

Les éprouvettes possèdent des indications supérieures au seuil de caractérisation. 

Méthode 
Questions à choix 

multiples 
Questions à réponse écrite 

ET GV - UT – RT – LT GV 25 5 
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Le sujet est composé d’un lot de trois éprouvettes. 

Ce lot comprend des éprouvettes définis pour la méthode dans les procédés mis en œuvre : 

− SAX : sonde axiale, 

− STL/STT : sonde tournante,  

− STS : sonde tournante souple.  

Ce sujet est enregistré sous un numéro. 

Le candidat tire au sort un lot d’éprouvettes figés. 

Méthode Ultrasons  

Recherche d'indications avec rapportage conformément aux procédures utilisées en centrales électronucléaires ou 

connaissance des précautions particulières requises pour la mise en œuvre des procédures END avec mise à jour 

de dossiers de référence. 

Un sujet UT est composé d’un lot "Dossier de référence" constitué de trois familles d’éprouvettes : 

1. une pièce et des données complémentaires d'acquisition d’ultrasons correspondant à l’application d'une 

procédure d'acquisition   

2. une banque de données ultrasons correspondant à l’application d’analyse comparative (règles de suivi en 

service)  

3. une mise en application d’un mode opératoire de caractérisation sur 2 indications 

Chaque éprouvette est enregistrée sous un numéro. 

Le candidat qui se présente, quel que soit la nature de l’examen pratique, tire au sort un lot composé d’une 

éprouvette dans chacune des familles 1, 2 et 3.  

Méthode Etanchéité des tubes de GV 

Contrôle de l'étanchéité d'une pièce par la méthode Hélium, dépouillement d'enregistrement, analyse et 

rapportage. 

Un sujet LT GV est composé d’un lot de trois familles d’éprouvettes intégrant : 

− un système représentant le circuit secondaire dans lequel se fait la préparation et la mise en condition du 

contrôle, 

− un système représentant le circuit primaire dans lequel est pratiqué la mesure de fuite,  

− un enregistrement de signaux à analyser sur écran. 

Les systèmes primaire et secondaire sont liés deux à deux et constituent un ensemble. 

Chaque éprouvette est enregistrée sous un numéro. 

Le candidat tire au sort un sujet composé d’un ensemble d’une part et d’un enregistrement d’autre part. 

Méthode Radiographie 

Evaluation et analyse de dix radiogrammes obtenus en condition réelle et de dix représentations radiogrammes 

sur support papier. 
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Un sujet RT est composé d’un lot de trois familles d’éprouvettes intégrant : 

− une éprouvette de dix "Radiogrammes argentiques". L’évaluation de la qualité des radiogrammes argentique 

est à réaliser en appliquant les procédures qualifiées mises à disposition du candidat, 

− une éprouvette de dix "Radiogrammes papier". L’évaluation de la qualité et l’interprétation des 

"radiogramme papier" est à réaliser en application des procédures qualifiées mises à disposition du candidat. 

− une banque de données "Radiogrammes papier" correspondant à la démarche d’analyse d’un radiogramme.  

L’Interprétation et l’analyse complète des images sont à réaliser en appliquant la procédure d’examen, les 

notes techniques (NT) et les fiches techniques radio (FTR) mises à disposition du candidat. 

Chaque éprouvette est enregistrée sous un numéro. 

Le candidat tire au sort un lot d’éprouvettes figés. 

L’ensemble porte sur les procédés principaux (hors procédés automatisés) mis en œuvre sur les installations des 

centrales électronucléaires. 

8.2.4 Rédaction d’instructions d’END 

Les exigences applicables sont celles définies au § 8.2.1 de la procédure COFREND CER-PR-011, à l’exception 

de la définition et de la spécificité des éprouvettes CENE décrites ci-dessous. 

Méthode Courants de Foucault des tubes de GV 

Sur la base d’une procédure d’examen qualifiée et/ou de CST EDF, le candidat doit rédiger une Fiche 

d’Instruction END, à destination des opérateurs, regroupant les caractéristiques essentielles du contrôle à 

réaliser.  

Méthode UT et RT 

Sur la base d’une procédure d’examen qualifiée et de notes techniques, le candidat doit rédiger une instruction de 

contrôle technique.  

Méthode Etanchéité des tubes de GV 

Sur la base d’une procédure d’examen qualifiée et du CST EDF, le candidat doit rédiger une Fiche d’Instruction 

END, à destination des opérateurs, regroupant les caractéristiques essentielles du contrôle à réaliser.  

8.2.5 Notation de l’examen de qualification de niveau 2 

Les exigences applicables sont celles définies au § 5.7.4 et 5.7.5 de la procédure COFREND CER-PR-011. 

La notation des examens est effectuée par des agents de niveau 3 CENE, examinateurs, mandatés par la 

COFREND-CIFM. 

Pour être admissible, le candidat doit obtenir une note minimale de 70 % dans chacune des parties de l'examen 

(générale, spécifique, pratique et rédaction d’instruction END). En outre, pour l'examen pratique, une note 

minimale de 70 % doit être obtenue pour chaque éprouvette. 

Détermination des notes pratiques : 

Méthode ET GV  

Les éprouvettes sont notés pour ceux correspondant aux signaux des sondes STL/STT et SAX sur 50 et pour 

celui de la sonde STS sur 20. Chacune des notes est ramenée à 100 points. 
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Méthode RT, UT et LT GV 

Les éprouvettes sont notés sur 100. 

La notation de l’épreuve pratique est adaptée aux spécificités du CENE. 

8.3 Contenu de l’examen et notation du niveau 3 

Les exigences applicables sont celles définies au § 8.3 de la procédure CER/CIFM PR-001. 

8.3.1 Examen général 

Les exigences applicables sont celles définies au § 8.3 de la procédure CER/CIFM PR-001. 

8.3.2 Examen spécifique 

Les 20 questions sont choisies dans la banque de questions spécifiques Niveau 3, établies par les groupes de 

travail CENE par méthode respective. 

8.3.3 Examen pratique 

Méthodes RT, UT et ET GV 

L’épreuve consiste à réaliser un contrôle technique de document et un traitement d’écart. 

Méthode LT GV 

L'épreuve est similaire à celle d'un examen niveau 2 avec un niveau de difficulté supérieur. 

De plus, le candidat doit rédiger un document correspondant soit à une procédure particulière, soit à un mode 

opératoire spécifique ou effectuer le contrôle technique d’un document.  

8.3.4 Notations de l’examen de niveau 3 

La notation des examens est effectuée par des agents de niveau 3 CENE, examinateurs, mandatés par la 

COFREND-CIFM. 

Pour être admissible, le candidat doit obtenir une note minimale de 70 % dans chacune des parties de l'examen 

(générale, spécifique et pratique). En outre, pour l'examen pratique, une note minimale de 70 % doit être obtenue 

pour chaque éprouvette. 

8.4 Déroulement des examens 

Les exigences applicables sont celles définies au § 8.4 de la procédure CER/CIFM-PR-001. 

Les examens sont pilotés par les centres d'examen agréés pour le Niveau 2 et par la COFREND pour le Niveau 3. 

Les centres où se déroulent les examens sont : 

− centre 00 – siège de la COFREND pour l’examen de Base et les méthodes RT et UT niveau 3, 

− centre 01 – Bourg-de-Péage pour la méthode LT GV niveaux 2 et 3, 

− centre 06 – Saint-Dizier pour les méthodes RT et UT TRA niveau 2 et ET GV niveaux 2 et 3. 

Dans le cas d’examens organisés hors métropole (examens délocalisés) voir Annexe 1. 
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8.5 Réexamen 

Les exigences applicables sont celles définies au § 8.5 de la procédure COFREND CER-PR-011. 

Lors de la certification initiale les candidats éliminés (3 tentatives) doivent suivre une formation 

complémentaire afin de pouvoir se représenter à un nouvel examen suivant le détail ci-dessous : 

− un jour minimum pour la méthode ETGV avec attestation de formation comprenant le nom du 

formateur accompagné du programme de formation, 

− deux jours minimum pour les méthodes RT, CENE, UT CENE, LT-CENE avec attestation de formation 

comprenant le nom du formateur accompagné du programme de formation. 

9. Certifications 

9.1 Administration 

Les exigences applicables sont celles définies au § 9.1 de la procédure CER/CIFM-PR-001. 

Pour les examens de niveau 3, le Bureau du CIFM étudie les résultats des sessions. 

9.2 Certificats et/ou cartes 

Les exigences applicables sont celles définies au § 5.10 de la procédure COFREND CER-PR-011. 

9.3 Certification électronique 

Les exigences applicables sont celles définies au § 9.3 de la procédure COFREND CER-PR-011. 

9.4 Validité 

Les exigences applicables sont celles définies au § 9.4 de la procédure COFREND CER-PR-011. 

10. Renouvellement des certifications 

10.1 Généralités 

Les exigences applicables sont celles définies au § 6 de la procédure CER/CIFM-PR-001. 

De plus, les dossiers de renouvellement peuvent être déposés dans les six mois précédant la fin de validité de la 

certification. La date prise en compte est celle de la réception dans l’instance (Secrétariat du comité ou centre 

d’examen agréé). 

Passée la date de fin de validité +douze mois, le candidat devra repasser un examen de certification initial. 

La précision suivante s’applique également : le CENE étant un sous-secteur du CIFM, la réduction de 50 % des 

éprouvettes d’examen requises ne s’applique pas : l’épreuve de renouvellement par examen doit comprendre 100 

% des éprouvettes. 

Nota : Le formulaire CER/CIFM-FO-42 donnent le contenu d’un dossier de renouvellement niveau 2. 
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10.2 Renouvellement par crédit de points 

Les exigences applicables sont celles définies au § 6.7 de la procédure COFREND CER-PR-011. 

Les justificatifs acceptables sont listés dans le formulaire CER/CIFM-FO-032 pour les niveaux 1 et 2 et dans le 

formulaire CER/CIFM-FO-037 pour le niveau 3. 

10.3 Dossier de renouvellement 

Les exigences applicables sont celles définies au § 6.2 de la procédure COFREND CER-PR-011. 

10.4 Validité du renouvellement 

Les exigences applicables sont celles définies au § 6.9 de la procédure COFREND CER-PR-011. 

10.5 Dossier non validé 

Les agents certifiés niveau 2 qui soumettent un dossier de renouvellement par crédit de points et ne répondent pas 

aux exigences requises doivent passer un examen dont le contenu est identique à celui de la recertification. Ils ont 

droit à trois tentatives maximum dans un délai de 12 mois à partir de la date de fin de validité. 

Les agents certifiés niveau 2 qui choisissent le renouvellement par examen, se limitant à une épreuve pratique sur 

des éprouvettes, et qui n'obtiennent pas une note de 70 % ou plus à la première tentative, doivent réussir un 

examen similaire à celui de la recertification (éprouvettes et fiche d'instruction). Ils ont également droit à trois 

tentatives maximum dans un délai de 12 mois à partir de la date d'expiration de leur certification. 

Après date de validité + 12 mois, le candidat devra repasser un examen initial. 

11. Recertification 

11.1 Généralités 

Les exigences applicables sont celles définies au § 7 de la procédure COFREND CER-PR-011, avec la précision 

suivante : l’examen peut être passé dans les 12 mois, après la date de fin de validité. 

En cas de succès à cet examen, la certification est renouvelée pour une nouvelle période de validité de cinq ans 

depuis la précédente date d’échéance. 

Entre la date de fin de validité et la date de validation, sa certification n’est plus valide, et le candidat ne pourra 

pas effectuer de travaux mettant en avant sa certification. 

11.2 Niveau 2 

Les § 7.4 de la procédure COFREND CER-PR-011 sont applicables. 

Nota : le formulaire CER/CIFM-FO-042 donne le contenu des dossiers de recertification niveau 2. 
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12. Interruption significative d’activité 

Les interruptions significatives identifiées par le CEA sont déclarées à la COFREND et font l’objet d’une 

suspension de la certification conformément au §8 de la procédure CER-PR-011. 

Si les interruptions significatives sont déclarées dans le cadre des demandes de renouvellement et recertification, 

les modalités d’examen sont définies respectivement aux § 6.5 et 7.4.2 de la procédure CER-PR-011. 

13. Clauses particulières 

13.1 Agents d’essai non certifiés sans emploi 

Les exigences applicables sont celles définies au § 10.2 de la procédure COFREND CER-PR-011. 

13.2 Agents d’essai certifiés sans emploi 

Les exigences applicables sont celles définies au § 10.3 de la procédure COFREND CER-PR-011. 

13.3 Agents d’essai certifiés employés en agence d’intérim 

Les exigences applicables sont celles définies au § 10.4 de la procédure COFREND CER-PR-011. 
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Annexe 1 – Examens délocalisés 

Pour le CIFM la réalisation des examens délocalisés en France métropolitaine est interdite. 

La réalisation des examens délocalisés est soumise à approbation du CDEC après avis du Bureau du CIFM. 

En complément de la procédure COFREND CER-PR-008 dans le cadre du CIFM, et à destination des CEA 

organisant des examens hors de leur base appelés "examens délocalisés", le processus suivant doit être mis en 

place : 

− Rédaction d’une procédure générale d’examen délocalisé 

− Envoi d’un mail au Bureau du CIFM et au CDEC dès qu’une affaire de ce type est susceptible de se 

dérouler (avec au moins une fourchette de date et le lieu exact où se dérouleront les épreuves) 

− Dès que l’affaire se précise, et dans tous les cas avant la session, le Bureau du CIFM demande au CEA 

concerné de lui faire parvenir les éléments suivants : 

• nombre de candidats, répartition par méthode et niveau 

• liste des responsables techniques et des examinateurs convoqués pour assurer le bon déroulement de la 

session, 

• conformément à nos procédures, 

• planning estimatif, 

• liste du matériel sur place et/ou liste du matériel déplacé, 

• liste des pièces déplacées, 

• moyens précis mis en oeuvre pour assurer la confidentialité (éprouvettes, documents, dossiers 

candidats, plan des locaux ou photo…) 

Tous ces éléments doivent permettre de respecter le document CER/CIFM-DT-001 “Exigences concernant 

les éprouvettes et les équipements utilisés pour les examens de niveaux 1 et 2”. 

Ils doivent être conservés par le centre et annexés à la procédure d’examens délocalisés. 

− La saisie des dossiers dans GERICCO doit être effectuée avant le début des épreuves. 
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Annexe 2 – Déroulements des examens niveau 2 CENE 

 

• Vérification du dossier. 

• Tirage au sort d’un lot de trois éprouvettes pour les épreuves pratiques. 

• L’ordre des unités d’examen est défini par le Chef de Centre ou son représentant. 

Unité d’examen théorique 

 Niveau 2 

Unité d’examen général* 
40 Questions à Choix Multiple 

2 minutes maximum par question 

Unité d’examen spécifique 

25 Questions à Choix Multiple 
3 minutes maximum par question 

5 questions Rédactionnelles 
10 minutes maximum par question 

 

* Ne sont pas concernées les méthodes RT CENE et UT CENE sauf si le candidat n’a pas fait le choix de 

conserver le bénéfice de la note qu’il a obtenue lors de sa qualification initiale à l’examen général de la méthode. 

Règle concernant les questions à choix multiple : 

Questions à Choix Multiple : 1 seule possibilité de réponse. Protocole à suivre en cas d’erreur : 

1. Barrer la mauvaise case 

2. Cocher la nouvelle 

3. Signer dans la marge : 

 

Unité d’examen pratique 

Tirage au sort d’un lot comprenant 3 éprouvettes. 

• Les procédures d’examen, les notes technique et les fiches techniques RT sont mises à disposition des 

candidats. 

• Un sujet par éprouvette est remis au candidat. 

• Durée de l’unité pratique : 12 heures pour les trois éprouvettes 
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Unité d’examen fiche d’instruction : 

• Rédaction d’une instruction sur une des éprouvettes choisies par le candidat. 

• Durée de l’unité Fiche d’Instruction : deux heures maximum. 

Sécurité 

Le candidat : 

• apporte le jour de l’examen ses équipements de protection individuels (vêtement de travail, chaussures, …), 

• s’engage à respecter les consignes de sécurité du site. 

Rédaction de documents 

• Pas de stylo rouge. 

• Pas de crayon à papier. 

• Pas d’effaceur ou blanc correcteur. 

• Signer ou parapher toutes les pages. 

Matériel  

• L’intégralité du matériel est fournie par le Centre d’Examen Agréé. 

Pour les unités pratiques Ultrasons, il est autorisé que le candidat puisse amener son appareil ultrasons 

accompagné de son constat de vérification (une copie sera à conserver par le centre). L’examinateur doit 

s’assurer que les mémoires soient vides. Les traducteurs utilisés sont uniquement ceux fournis par le CEA. 

• Les notices des appareils ou des modes d’emploi simplifiés sont fournis, des informations verbales sont 

données par l’examinateur. 

Divers 

• Tous les brouillons sont identifiés et ramassés à la fin de chaque unité d’examen. 

• Le candidat signera une fiche de consignes attestant de sa présence aux examens. 

• A l’issue de l’examen, le candidat devra en cas de réclamation compléter le cahier de bord. La procédure 

COFREND référencée QUAL-PR-005 "Traitement des recours plaintes et réclamations" est disponible sur 

le site de la COFREND et reste applicable après l’examen. 
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